
FICHE TECHNIQUE DE SECURITE
Date de préparation: 
10 mai, 2001

Numéro FTS: 

F373

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT
Nom de produit:   
12/34 Aérosol

Famille chimique: 
Huile Pénétrante

Usage:


Lubrifiant et Pénétrante

Fabricant:

Jet-Lube du Canada Ltée 

 

3820 - 97ième Rue 

Edmonton, Alberta 

Canada T6E 5S8

Téléphone:

(780) 463-7441 

Télécopieur:  (780) 463-7454 

CCOHS: 

1-800-263-8466 
Urgence:       (713)  674-7617

2. INGRÉDIENTS DANGEREUX                            

Composés dangereux   

Numéro CAS             %         
OSHA PEL     
 ACGIH TLV     
STEL

Propulseur

 
  68476-85-7 
     10 - 30
 1000 ppm 
   1000 ppm 
   -

Dissolvants de pétrole

  64742-54-7
     10 - 30       TWA 5 mg/m³
        UN
   -

Spiritueux de minéral

  64742-47-8
     40 - 70       TWA 5 mg/m³
        UN
   -

3. RISQUES POUR LA SANTÉ
Yeux: 

Peut causer de l'irritation

Inhalation:
L'inhalation prolongée des vapeurs peut provoquer l'irritation des poumons et peut être nocive pour la santé.

Ingestion:
Peut causer la diarrhée.

Peau: 

Un contact prolongé peut causer de l'irritation.

4. PREMIERS SOINS
Yeux: 

Rincer à grande eau jusqu'à ce que l'irritation cesse. Si l'irritation persiste, appeler un médecin.

Inhalation: 
Transporter la personne à l'air frais, loin de la zone contaminée. Si la respiration a cessé, réanimer et donner de l'oxygène si disponible.  Appeler un médecin.

Ingestion: 
Ne pas provoquer de vomissement.  Appeler immédiatement un médecin. 

Peau: 
Enlever en essuyant ou en utilisant un nettoyant à sec pour les mains. Rincer ensuite à l'eau et au savon. 

5. MÉTHODES D’EXTINCTION

Moyens  d’extinction:
Utiliser un extincteur à mousse, un voile chimique, un vaporisateur d’eau, du dioxide de carbone ou tout agent extincteur liquide.

Méthodes spéciales:
Ne pas utiliser un jet d’eau direct pour ne pas répandre le feu.  Vous devriez utilise un appareil respiratoire autonome lors de la lutte contre un incendie dans un endroit confiné ou lorsque exposé á des produits de contamination.

6. FUITES ACCIDENTELLES

Précautions personnelles:
  Gants d'usure et combinaisons protectrices.

Précautions environnementales:
  Évitez de déverser dans les égaîts.

Fuites: 
Enlever l'excédent de produit et essuyer la surface. Ramasser le résidu avec de la diatomite afin de rendre la surface moins glissante et plus sécuritaire.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Garder les contenants fermés. 

Entreposer dans un endroit frais et bien aéré, à l'écart des produits incompatibles (voir section 10). 

Ne pas manipuler ou entreposer près des flammes ou de toutes autres sources de chaleur. 

Ne pas pressuriser, couper, chauffer ni souder les contenants vides. 

Ne pas réutiliser les contenants vides sans avoir au préalable procédé à un nettoyage ou à un reconditionnement industriel. 

8. PROTECTION PERSONNELLE 

Protection respiratoire:
Utilise un appareil respiratoire autonome dans un endroit confiné.

Protection des mains: 
Le port des gants est pour les personnes qui ont la peau hypersensible. 

Protection des yeux: 
Le port de lunettes de sécurité est suggéré afin de prévenir le contact avec les yeux. 

Protection de la peau:
Combinaisons protectrices. 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
État physique: 


Fluide



Odeur:


Odeur de pétrole

Point d' ebullition: 

< 252°C (485°F)

pH:


Neutre

Point de fusion: 


UN



Solubilité dans l'eau:
Émulsionne 

Point d' inflammabilité (TCC): 
42°C (108°F)


Densité:

0.80 kg/litre

Température d'auto-allumage:
UN

 

Pression de la vapeur:
< 0.05 kPa

Propriétés d' oxydation:

Aucune



% de Volatiles: 

65 max.

Flamabilité: 


Flamable à la temp. ambiante
Valeur OAR: 

5

Propriétés explosives:

LEL - 0.9%
UEL - 7% 
Taux d'évaporation:
>0.1 (n-Butyl Acétate = 1.00)

10. RÉACTIVITÉ

Stabilité:



Ce produit est stable.

Conditions à éviter:


Sources puissantes d'allumage, extrêmes de la température 

Produits incompatibles:


Agents oxydants et acides forts.  

Produits de décomposition dangereux:
Fumée, suie aéroportée, hydrocarbures et oxydes de carbone, d'azote, de phosphore et de sulfure. 

11. L'INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

Inhalation:

Aucun comme connu

Irritation de al peau: 
Aucun comme connu 

Toxicité Chronique: 
Aucun comme connu

Génotoxicité Connue:
Aucun comme connu

LC-50: 


> 2000 mg/kg (extrapolés des données composantes) 

LD-50:


N/A

Carcinogène: 

NTP  
- Non 

IARC  
- Non 

OSHA 
- Non 

12. L'INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

Effets possibles: 
Peut entraîner des fractions d'huile qui pourraient exceptionnellement agir comme polluants marins, bien que cela soit peu probable. 

Comportement: 

   Se comporte relativement bien.  Le potentiel de bioaccumulation est nul. 

Environnement:   
   Flottera et écartera à travers l'eau, lui faisant un contaminant de nuissance

13. ELIMINATION

Consulter les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux sur l'élimination des produits dérivés du pétrole.

14. TRANSPORT

D.O.T: 





UN 1950, Div. 2.1

UN: 





UN 1950, Div. 2.1

Transports Aériens (ICAO):


UN 1950, Classe 2.1

Transports Maritime (IMO):


UN 1950, Classe 2

Transport de ferroviaire et de route (ADR/RID):
UN 1950, Classe 2, Aérosols

13. RÉGLEMENTATION
WHMIS: 


Classe A, B - 5, D - 2

TDG:



Aérosols, UN 1950, Classe 2.1, Group d'emballage X 

Conditions étiquetantes:

Aucun necessaire

DSL: 



Tous les composants énumérés

TSCA:



Tous les composants énumérés

Composants R: 


N/A

Composants S:


- S3 entreposer dans un endroit frais et bien aéré





- S16 subsistance loin des sources d'allumage

SARA 313


N/A

14. DÉNI DE RESPONSABILITÉ

L'information contenue au présent document est exacte et sûre depuis sa date d'émission et ce, au meilleur de la connaissance de Jet-Lube.  Cependant, Jet-Lube n'en garantit aucunement l'exactitude ou la fiabilité et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou de dommage résultant d'un usage autre que celui pour lequel le produit a été       conçu. Il est du devoir de l'utilisateur de s'assurer que l'information obtenue au moment de l'achat est adéquate selon l'usage qu'il désire faire de ce produit.  

Santé		  1


Feu		  4


Réactivité	  1


IPP		  B








